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ELEKTRİK - SU - DOĞALGAZ
ABONE OKUMA İŞLEMLERİNDE

Sektörde

25.Yıl
TSE-HYB

Ÿ SEKTÖRÜN TEK ULUSAL ÜRÜNÜ
Ÿ YÜKSEK GÜVENİLİRLİK
Ÿ HIZLI İŞLEM YETENEĞİ
Ÿ KURULUMU BASİT
Ÿ KOLAY KULLANIM
Ÿ ÜST DÜZEY VERİMLİLİK
Ÿ MÜŞTERİ ODAKLI HİZMET
Ÿ UZMAN KADRO
Ÿ UZUN EKONOMİK ÖMÜR
Ÿ DIŞ ETKENLERE DAYANIKLI
Ÿ EN HIZLI TEKNİK DESTEK
Ÿ DÜŞÜK MALİYET

E 3250 SERİSİ
EL TERMİNALLERİ

+
UYGULAMA YAZILIMI 

İLE

HATASIZ - SORUNSUZ 
GÜVENİLİR ÇALIŞMA

Barkod, Karekod, 2D Imager, 
GPRS(2G/3G) VE GPS Seçenekleri

NET ÇÖZÜM



Şarj Ünitesi ve Batarya Bloğu Optik Port Okuyucu ve Master Modülü

Teknik Özellikler*

MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ:
ARM926EJ-S Mimari
NXP LPC 3250 CPU
208 Mhz Çalışma Frekansı
64 MB DRAM
128MB FLASH
32 GB’a kadar SD kart desteği

EKRAN:
3.7" STN LCD Ekran
320 x 240 Noktalı Çözünürlük

GÜÇ KAYNAĞI:
2500 mAh NiMH Batarya
Pil zayıf ikazı
Otomatik Kapama
2 Saat Şarj Süresi
Tam şarj ile ortalama 1000 adet çıktı 
alınabilir**

YAZICI:
Termal Baskı Tipi
Kâğıt Genişliği 76mm / 80 mm
Baskı Genişliği 72 mm
Baskı Hızı (Maksimum) 80 mm / sn
Baskı Yoğunluğu 203 DPI
 
KLAVYE:
Tuş Sayısı: 21
Tuş Sesi

KORUMA KABI:
Düşme ve darbelere dayanıklı anti 
statik ABS

BOYUT ve AĞIRLIK:
Boyut: 270mm x 105mm x 50mm
Ağırlık (Batarya ve rulo dahil): 900 gr
 
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER:
Çalışma Sıcaklığı: -20 / +45°C
Depolama Sıcaklığı: -25 / +55°C
1 m yüksekten düşmeye dayanıklı
%90 bağıl nemde çalışabilme

İLETİŞİM:
USB / TTL Seri Port 
 
AKSESUAR:
Taşıma Kayışı

OPSİYONEL ÖZELLİKLER:
Barkod, Karekod Okuyucu
Imager
GPS
GPRS(2G/3G)
Optik Port Okuyucu
Master Modülü

* İma cihaz özelliklerini önceden haber 
vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.
** Form uzunluğu ve baskı yoğunluğuna 
bağlıdır.
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